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RESUMOQ: Os autores descrevemn no presente trabalho algumas modifi-
cacdes funcionais e estruturais, feitas em armadilha entomoldgica lumi-
nosa de succdo, objetivando um bom desempenho, facil manejo e baixo
custo na confeccio do aparelho.

UNITERMOS: Armadilha luminosa. Flebotomineos.

INTRODUCAO

As armadilhas entomologicas empregadas em levantamentos popula-
cionais de espécies vetoras de moléstias ou pragas de lavouras variam
quanto a forma e ao funcionamento.

Muitos sdo os modelos, podendo-se citar como exemplos os descritos
por Lumsden®, Minter®, Thatcher? e Silveira Neto & Haddad’.

Sendo tais armadilhas, de modo geral, utilizadas em trabalhos de cam-
po, torna-se fator imprescindivel a simplicidade na montagem, transporte e
funcionamento. Com relacdo a esses aspectos, pode-se apontar a armadi-
Iha luminosa de succdo CDC-miniatura, desenvolvida por Sudia & Cham-
berlain®, com modificacdes realizadas por Gomes et al.4, que é pratica e de
bom desempenho, porem de custo pouco acessivel.

Uma variacdo da armadilha de Chaniotis & Anderson?, descrita por Fal-
cdo’, e posteriormente modificada por Aguiar et al.', foi utilizada pelos au-
tores em levantamentos flebotominicos no Horto Oswaldo Cruz do Institu-
to Butantan - SP e na Fazenda Sdo Joaquim do mesmo Instituto em Sio
Roque - SP, demonstrando ter os quesitos necessarios para uma boa cole-
ta.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar novas modificactes
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e adaptactes desta armadilha que se julgaram adequadas para um melhor
funcionamento, facil manejo e menor custo de fabricacao.

MATERIAL E METODOS

Basicamente a estrutura geral da armadilha & a mesma descrita por Fal-
cdo3, que consiste de: um tubo de PVC de 4", com 20cm de comprimento,
tendo numa extremidade uma “luva’” de PVC de 4", onde & acoplado o
motor, e na outra um ‘‘cap’’ de 4'' (também de cano para esgoto), do mes-
mo material contendo uma valvula para pia, por onde entram 0s insetos
que sdo impedidos de atingir a hélice, devido a uma tela situada na cadmara
coletora.

Quanto ao “‘chapéu’’ protetor da armadilha, também se utilizou um su-
porte para plantas como o descrito por Aguiar et al.’

As modificacdes realizadas foram as seguintes:
— Modificactes na estrutura da armadilha (Desenho 1 e Foto 1).

1 — A haste de sustentacdo, o suporte do motor e o suporte da |ldmpada
foram confeccionados em PVC. Originalmente estes eram feitos de
aluminio.

2 — Na armadilha de Falcao® modificada por Aguiar et al.’, a haste de sus-
tentacado era conectada a luva ou ao cap, © que nao era muito seguro,
visto que essas duas pecas sao encaixadas no corpo da armadilha.
Dessa forma idealizou-se nova haste inteirica que & presa ao chapéu
por um Unico parafuso e conectada ao corpo por dois parafusos.

3 — Para que haja firmeza entre o corpo e a haste, colocaram-se nessas
partes fitas aderentes autocolantes”.

4 — Um funil de plastico branco foi adaptado a entrada da camara coletora
para ampliar a area de succao.

5 — A armadilha foi revestida externamente por papel colante®” preto,
excetuando-se apenas os frisos do cap e da luva, bem como todo o
funil.

— Modificacoes no funcionamento (Desenho 1 e Foto 1).

1 — Utilizou-se um motor de 9 Volts de toca-fitas, alimentado por duas pi-
lhas de 1,5V. Na armadilha original, o motor era de 6V. O motor pode
ser operado com duas pilhas grandes ou pequenas, ou ainda, em 110
ou 220V, por meio de um conversor para 6V, colocado no chapéu,
juntamente com 0s suportes para pilhas grandes. O suporte para pi-
lhas pequenas foi colocado na luva, onde esta o motor.

2 — A posicao da fonte luminosa também foi modificada, sendo a lampa-
da de 6,3V, colocada dentro da camara coletora, logo acima da entra-
da, alimentada por quatro pilhas grandes de 1,5V, colocada também
no chapéu.

* Conhecidas comercialmenta por Valfix ou Fixa Facil
** Marca Contact
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Foto 1 — Armadilha luminosa de succdo, utilizada para captura de flebotomineos, na mata
do Horto Oswaldo Cruz do Instituto Butantan — SP.
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Desenho 1 — Desenho esquematico das partes que compdoem a armadilha luminosa de suc-
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RESULTADOS E DISCUSSAO

Com as modificacdes estruturais, obteve-se maior seguranca na sus-
tentacado do aparelho e maior facilidade quando da troca (se necesséaria) da
camara coletora, ou somente da posicdo desta, com a entrada para cima
ou para baixo, bastando para isso gira-la e fixa-la por meio das fitas aderen-
fes.

A substituicdo das partes feitas em aluminio, por PVC, reduz o custo de
fabricacao.

O funil, colocado na entrada da cdmara coletora, torna o diametro de
succdo maior e, sendo este de cor branca, quando colocado em local escu-
ro, reflete a luz interna, podendo ser visto a longa distancia.

Julgou-se importante a transferéncia da lampada para dentro da arma-
dilha visto que, numa eventual pane do motor, 0s insetos continuam no in-
terior da armadilha, atraidos pela luz.

Com a armadilha revestida de papel colante preto, evita-se que a luz in-
terna seja transmitida para todo o aparelho, ficando concentrada apenas
no funil.

Com relacao as modificactes funcionais, pode-se dizer que o rendimen-
to do motor de 9V, alimentado por duas pilhas de 1,5V, é significativo, vis-
to que com esta voltagem (3V), o motor desenvolve 2.000 RPM, o que,
além de ndo sobrecarregar as pilhas, & o suficiente para a succdo de insetos
leves, como os flebotomineos.

Foram testados alguns tipos de pilhasl pequenas e grandes de 1,5V,
sendo recomendadas para o motor as alcalinas, cujo rendimento médio foi
de 36 horas com as pilhas pequenas, sendo o dobro para as grandes.

Para a lampada, obteve-se bons resultadng com quatro pilhas grandes
alcalinas de 1,5V, cujo rendimento médic foi de 44 horas, divididas em
periodos de 11 horas, com repouso de 24 horas em refrigerador.

No conversor de voltagem 110/220 para 6 volts, fez-se outra saida além
da original, tornando bastante funciona! a opera¢cao do motor e da lamuada
com apenas um conversor, sem interferir na qualidade de succao e ilumina-
cao.

ABSTRACT: The authors describe in this paper some functional and
structural modifications in the entomological suction light trap, providing
a good performance and easy employment, without high costs.
KEYWORDS: Light trap. Sand flies.
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